





Schadenbeispiele

Eine Prozessanlage in Panama City, Florida,
USA, hatte im Winter einen mehrtagigen
Wartungsstillstand geplant. Die Dampfversorgung
erfolgte von einem der beiden 56,700 kg/

Std. Kessel: ein (abschaltbarer) gasbefeuerter
Kessel und ein abfallbrennstoffbeheizter Kessel.
Da ungewdhnlich kaltes Wetter vorhergesagt
wurde, hat das VWerk seine stillgelegten
Anlagen entleert und Dampfbegleitheizungen,
Windschutzvorrichtungen, Isolierungen, tragbare
Heizgerate und zusatzliche Mitarbeitende
eingesetzt. Um 17:00 Uhr wurde die
Gasversorgung unterbrochen, wodurch der
Gaskessel abgeschaltet wurde. Um 17:30

Uhr begannen die Instrumentenleitungen des
verbleibenden Kessels einzufrieren. Um 18 Uhr
schaltete der Kessel ab, wodurch der gesamte
Dampf ausfiel. Als beide Kessel vier Stunden
spater in Betrieb genommen wurden, waren
die Dampfbegleitheizung, die Dampf- sowie

die Wasserleitungen und Prozesslinien bereits
eingefroren. Die Reparaturen verzigerten die
Wiederaufnahme der vollen Produktion um
mehrere Tage

Ein metallverarbeitender Betrieb in Houston, Texas,

USA, wurde (ber die Feiertage geschlossen.
Einige wassergekihlte Anlagen befanden sich im
Freien oder in offenen Gebduden, das Kihlwasser
waurde zirkulieren gelassen, um ein Einfrieren zu
verhindern, und es gab einen Wachdienst. Am

dritten Tag stellte das Instandhaltungspersonal fest,

dass in mehreren Bereichen der Strom ausgefallen
und das Wasser in den Anlagen gefroren war.

Ein Ventil in einer Wasserkiihlungsleitung

war abgebrochen, und Wasser floss in die
Elektroschaltanlagen. Die Reparaturen wurden
noch vor dem Ende des Betriebsstillstands
abgeschlossen. Neben der Optimierung der
Checkliste wurden der Wachdienst anschlieRend
angewiesen, Stromausfalle umgehend zu melden.

Hier wurde Uber Nacht ein Verladetor offen gelassen. Die extremen Temperaturen fihrten zum Einfrieren
der an der Decke verlegten Wasserrohrleitung zum Hydranten. Dies flhrte zu erheblichen Leckagen in
der Rohrleitung.

Haufige Fragen und Bedenken

Unser Standort befindet sich in einer warmen Klimazone.

Ein Rickblick auf die Schadendaten und die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im
Februar 2021 in den USA zeigt deutlich, dass einige der verheerendsten Ereignisse in
Regionen auftraten, in denen kein Frost erwartet worden war. Um dieser Tatsache Rechnung
zu tragen, ist es am besten die Winterwetterbedingungen in lhrer Region zu beobachten.

Die Wintersaison hélt nicht lange genug an, um ernsthafte Probleme zu schaffen.
Es braucht nur ein paarTage mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, um selbst in grof3en
Papierfabriken und Chemiewerken schwere Frostschaden zu verursachen.

Wir verfligen bereits Gber einen Schadenverh(itungsplan bei Frost.

Stellen Sie sicher, dass |hr Plan eine verladssliche Beobachtung der Wetterlage, ein
Kontaktverfahren und Schulungen des Notfallteams fiir den Ernstfall umfasst. Der Ausfall
von Versorgungs- und Heizanlagen sollte fiir ein eventuelles Frostereignis eingeplant
werden. In solchen Situationen ist ein gutes Timing entscheidend.

Wie sieht es mit der versteckten Korrosion, die durch Isolierungen von Rohrleitungen
verursacht werden kann, aus?

Durch die Auswahl des entsprechenden Dadmmmaterials und der Aufrechterhaltung einer
ordnungsgemal? installierten Rohrummantelung wird das Korrosionspotenzial unter der
Isolierung minimiert. Die Kosten eines einzigen Frostereignisses kdnnen die Kosten fiir die
Installation und Instandhaltung von Isoliermedien, einschlie3lich der Inspektion auf Korrosion
unter der Isolierung, bei weitem Uberschreiten.

Wir haben Erfahrung mit kaltem Wetter und wissen, mit den Risiken umzugehen.

Trotzdem oder vielleicht gerade wegen ein bisschen Selbstiiberschatzung, sind Unternehmen
in frostgefahrdeten Regionen Jahr flr Jahr Frostschaden ausgesetzt. Die Frostgefahrdung wird
von der Standort- oder Werksleitung vernachlassigt. Oft werden Frostgefahren (libersehen,

wie z. B. alte, ungeprifte Begleitheizungsdrahte, die bei minus 40° C nicht mehr funktionieren,
zerbrochene Lagerhausfenster in der Nahe von Nasssprinkleranlagen oder die Wasserleitung,
die eigentlich 3 m unter der Erde liegen sollte, und aufgrund der Erosion verschoben wurde.

Wie sieht es mit unseren derzeitigen MalRnahmen aus, wenn unseren Gebauden Warme
abhandenkommt? (Wir entleeren die Sprinkleranlage nur.)

Diese MalRnahme verhindert zwar das Einfrieren der Anlage, sie sollte aber als letzte
Malnahme dienen, da der Brandschutz dadurch auRBer Betrieb genommen wird. Achten Sie
darauf, alle Zindquellen zu beseitigen und melden Sie die Entleerung an FM Global, damit
wir Ihnen mit weiteren Vorsichtsmalinahmen helfen kdnnen, den Brandschutz so schnell wie
moglich wiederherzustellen.
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Weitere Informationen
Wenden Sie sich an lhren/lhre

FM Global Ingenieur/-in oder an unser
Kundenbetreuungsteam, um weitere
Informationsmaterialien zu erhalten:

e MyRisk® Uberpriifen Sie die aktuellen
Wetterdaten fir Ihren Standort mit unserem
Online-Tool

. Ein Video Uber das ultimative Risiko,
ungenigend vorbereitet zu sein

. FM Global Brandschutzmappe
(Rote Warnkarte)

. Erlauterung, warum
JTrockensprinkleranlagen” einfrieren kénnen

Bestellung von Informationsunterlagen

Weitere Exemplare aus der Reihe ,Gefahren
erkennen und verstehen” kdnnen ber lhren/
Ihre FM Global Ingenieur/-in oder |hr FM Global
Kundenbetreuungsteam bezogen werden.

Alle weiteren FM Global Broschiiren und
weiterfiihrende Informationsunterlagen sind
im FM Global Resource Catalog oder online
unter der Internetseite fmglobalcatalog.com
(Englisch) zu finden und kénnen dort bestellt
werden. Selbstverstandlich steht lhnen auch
unser Kundenbetreuungsteam gerne zur
Verfligung: Montag bis Freitag von 8:00 bis
17:00 Uhr Gebiihrenfrei: +1 877 364 6726
(Kanada und USA, 08:00 bis 17:00 Uhr ET)

Tel.: +49 69 15406-140

Fax: +49 69 590503

Email: EngFrankfurtCustomerServiceDesk@
fmglobal.com

F lobal
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Das sollte lhnen nicht passieren...

Der Ausgangsplan, die Mindestwarme in diesem ungenutzten Gebaude zu erhdhen, war bei weitem nicht

ausreichend und flhrte zu umfangreichen Frostschéaden.

FM Global Ressourcen, um Sie bei der Vermeidung von Frostschaden zu unterstiitzen:

. Notfall-Checkliste: Frost (P9521_DEU)
Umfassende Richtlinien fiir die Vorbereitung |hres Standortes auf den Kalteeinbruch
und die Durchfiihrung Ihres Notfallplans

. Frost-Notfallplan (F7650_DEU)

. Schutz Ihrer Anlagen vor Winterstirmen (P0101_DEU)
Der Winter lasst sich zwar nicht vermeiden, aber seine zerstoérerischen Auswirkungen
konnen verhindert werden. In dieser Publikation werden die Risiken von Frost und
Einsturz erldutert, Einzelheiten zur Schadenpravention genannt und MaBnahmen
beschrieben, die nach einem Schaden zu ergreifen sind, um weitere Schaden
zu minimieren.

. Protecting Your Pulp and Paper Mill from Winter Storms (Schutz lhrer Zellstoff- und
Papierfabrik vor Schneestirmen) (auf Englisch) (P0049)
In der Vergangenheit hat vor allem die Zellstoff- und Papierindustrie grol3e
Frostschaden erlitten, wobei die schwersten Schaden in Fabriken in Gebieten auftraten,
die im Allgemeinen nicht auf extreme Winterbedingungen vorbereitet waren. Erfahren
Sie, wie Sie lhren Standort schitzen kdnnen, indem Sie Ihre Anfalligkeit fiir solche
ungunstigen Bedingungen bewerten und einen Notfallplan entwickeln.

. FM Global Datenblatt zur Schadenverhitung 10-1, Einsatz- und Notfallplanung.
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