NOTFALL-CHECKLISTE: FROST

Eisige Temperaturen konnen die Produktion einfrieren. Frost in Kombination mit Temperaturstiirzen, starken Winden und/oder heftigem Schneefall kann
Dacher zum Einsturz und Rohrleitungen zum Bersten bringen, im Umkreis von Gebauden kénnen Uberflutungen auftreten und der Geschéftsbetrieb kann zum

Erliegen kommen.

In Gegenden, in denen Frost haufig vorkommt,
entstehen Frostschaden meist durch Anderungen
an einem Standort, wenn beispielsweise die
Dammung nach einer Reparatur nicht erneuert wird
oder ein Fenster oder eineTiir offen bleibt oder

sich Liiftungsschlitze nicht automatisch schliessen.
Hierdurch kénnen in der Nahe befindliche
Sprinklerleitungen oder die Kiihlwasserzufuhr

in Beltiftungsanlagen einfrieren. In Regionen, in
denen Frost nur unregelméaRig auftritt, kann eine
nicht ausreichende Dédmmung oder ein offenes
Fenster einen Wasserrohrbruch und Wasserschaden
verursachen oder beeintrachtigte Sprinkleranlagen
und undichte Sprinkler zur Folge haben.

In Gegenden wie an der US-amerikanischen
Golfkiste oder in Stideuropa fallt Frost in der Regel
eher moderat aus — oder man rechnet gar nicht
damit. Wenn die Temperaturen dann doch unter
den Gefrierpunkt fallen, kénnen Sprinkleranlagen
und andere wasserfihrende Leitungen bersten.
Wenn Kondensat in Instrumentenluftleitungen
gefriert und Signale nicht mehr tibertragen
werden, kann es zudem zur Unterbrechung von
Produktionsprozessen und zum Einfrieren von
aulRerhalb der Gebaude befindlichen Armaturen,
Rohrleitungen und Férderanlagen offener

Bauart kommen. Mitarbeiter, Rohstoffe und
Notfalltreibstoff sind moglicherweise wegen
unzuganglicher Stral3en tagelang nicht verfligbar.

Schon geringfligiger Frost kann die Produktion
unterbrechen und sich als kostspielig erweisen.
Durch gute Planung lassen sich Schaden
verhindern. Diese Checkliste enthalt MaBnahmen,
die vor und bei kaltem Wetter hilfreich sind.

Bevor die Kélte zuschlagt

ALLGEMEINES

O Ein ,Wetterbeobachter” sollte ernannt
werden, der mithilfe des Wetterdienstes
oder einer vergleichbaren Stelle die
Wetterbedingungen lberwacht,
Malinahmen umsetzt und ein gut geschultes
Notfallteam organisiert.

[0  Das Notfallteam sollte darin geschult sein,
Schnee sachgerecht von Dachern, StraBen
und Anlagen zu entfernen.

O

Temperatur (°F / °C) 1 & 5
[1>20°F/-7°C []-30°F/-34°C : '
Em0F/7C []35°F/37°%C A
B ISF/-9°C  EE40°F/-0°C
B 10°F/-12°C  QA5°FS43°C
EmsF/-15°C  E-50°F/-26°C
[CJ0°F/-18°C  [EE-55°F/-48°C
[CJ-S'F/-21°C  [E-60°F/-51°C -

W-10°F/-23°C []-65°F/-54°C
W 15°F/-26°C []-T0°F/-S7°C -
W20 /-29°C [-75°F/-59°C

Unter anderem sollte fiir Notfélle Folgendes

vorratig sein:

*  Zusatzliche Planen als Windschutz

*  Dampfschlauche zum Auftauen
gefrorener Leitungen

* Tragbare Heizgerate, um Reparaturteams
warm zu halten und damit
Instrumentengehéuse nicht einfrieren

*  Frostschutzmittel fiir Kiihlanlagen

. Schaufeln, Schubkarren
und Schneefrésen

*  Warme Kleidung und Handschuhe fiir
Instandhaltungs- und Betriebsteams

*  Frostschutzmittel fiir Férderanlagen und
andere Enteisungsanlagen

Schneerdumgerate sollten bereitstehen.

Es sollte sichergestellt werden, dass

tragbare Heizgerate Gber geeignete

Sicherheitsverriegelungen verfligen,

ausreichend Brennstoff haben und

betriebsbereit sind.

Fir den Dampfeinsatz sollten Prioritaten

definiert sein, damit kritische Anlagen am

Laufen gehalten werden, und eine geeignete

Dampf-Begleitheizung sollte vorhanden sein.

Es sollte geprift werden, dass das

Temperaturiiberwachungssystem

ordnungsgemal funktioniert und auch

schwer zu beheizende Bereiche mit

empfindlichen Anlagen erfasst. Sofern

erforderlich, sollten zusétzliche Thermometer

installiert werden.

e dient nur zu Informationszweck
arin enthaltenen Informationen stellen kein

fr FM Global Kunden im Rahmen d

E-257F/-32°C [l<-80"F/-62°C M

Die Verfahren zum Herunterfahren der
Betriebsablaufe oder zur Produktionskiirzung
bei auRergewdhnlich kaltem Wetter sollten
tberprift werden.

Wenn Standorte unbeaufsichtigt bleiben
miissen, sollte eine ferniberwachte
Alarmanlage zur Kontrolle der
Stromversorgung, der Gebdudetemperatur,
der Wassermangelsicherung von Kesseln,
der Wassertemperatur in gefahrdeten
Wassertanks und der Prozesssteuerungen
installiert werden.

In Bereichen, die ungenutzt sind oder

in denen in der Vergangenheit bereits
Frostschaden auftraten, sollten alle
wasserflihrenden bzw. kondensations- oder
frostanfalligen Anlagen einschlieRlich
Instrumentenluftleitungen und der
trockenen Teile von automatischen
Trockensprinkleranlagen abgelassen werden.
Fiir Anlagen, die nicht entleert werden
kénnen, sollten Frostschutzmittel zum
Einsatz kommen.

Versicherungsverhéltnisses.
olice dar.






DACH

O

Ein Dacheinsturz passiert nicht plétzlich.

Die Schneeansammlung auf dem Dach sollte
tberwacht und die im Schneeliberwachungs-
und -raumungsplan festgelegten
MaBnahmen ergriffen werden, wenn der
festgelegte Auslosepunkt erreicht ist.

Es sollte eine ausreichende Anzahl von
Dachabfliissen vorhanden sein, die offen und
eisfrei gehalten werden sollten.

ANLAGEN

0

Begleitheizungsanlagen sollten kontrolliert
werden, um sicherzustellen, dass sie
ordnungsgemal funktionieren.
Wassergekihlte Anlagen, die nicht
anderweitig geschiitzt sind, sollten

entleert werden.

Kondensierte Feuchtigkeit aus
Druckluftleitungen sollte regelmaRig
abgelassen werden.

Fiir Prozesse, die von der Dampf- oder
Wasserversorgung abhéngig sind, sollten
Notfallverfahren eingefiihrt werden.
Leitungssysteme, die andere Fllssigkeiten als
Wasser enthalten und frostanféllig sind (z. B.
Verfestigung eines Warmetréagermaterials),
sollten entleert werden.

Die Klappen, Uberdruck- und
Sicherheitsventile an Druckbehéltern sollten
auf Frost und Eis kontrolliert werden.
Besondere Vorsicht ist beim Abtauen
eingefrorener Rohrleitungen und Anlagen
geboten; offene Flammen sollten
vermieden werden.

BRANDSCHUTZANLAGEN

O

Sowohl Nass- als auch
Trockensprinkleranlagen sollten regelméfBig
kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass
sie eisfrei sind.

Alle Betriebsmittel in Verbindung mit

dem Brandschutz (z. B. Hydranten,
Schlauchhéauser, Feuerwehranschlisse,
Sprinklerarmaturen) sollten frei von

Schnee und Eis gehalten werden, damit sie
problemlos zugénglich sind.

Es sollte eine Temperatur von (ber 4 °C fir
die mit Wasser gefillten Abschnitte von
Sprinkleranlagen einschlieRlich R&umen mit
Armaturen von Trockensprinkleranlagen,
Léschwasserbehaltern, Druckbehdltern

und Sprinklerpumpen aufrechterhalten
werden (mit Ausnahme der Einhaltung einer
Mindesttemperatur von 21 °C in Rdumen mit
dieselbetriebenen Sprinklerpumpen).

Die Wassertemperatur in Hoch- und
Saugtanks sollte tiber 4 °C gehalten werden.
Brandschutzanlagen sollten nur
geschlossen und entleert werden, wenn
ein Einfrieren der Rohrleitungen droht.

Die FM Global Brandschutzmappe (Rote
Warnkarte) (P7427) sollte befolgt und lhre
zustandige FM Global Niederlassung und
die Feuerwehr/Werksfeuerwehr informiert
und eine Brandwache bereitgestellt
werden. HeilRarbeiten und andere
gefahrliche Betriebstatigkeiten diirfen nicht
durchgefiihrt werden.

VERLUST VON BETRIEBSWARME
AM STANDORT

O

O

P9521_DEU

Sichere Notabschaltung von
Produktionsprozessen.

Sichern der Geb&udehiille, indem alle
Offnungen nach auRen geschlossen/
abgedichtet werden: Tliren, Fenster,
Liftungsschlitzen und Klappen, einschlieBlich
derjenigen flr Laftungsanlagen.

Folgende Anlagen sollten entleert werden:
*  Prozesswasserleitungen

*  Betriebswasserversorgung

*  Wairmetauscher

. Prozessanlagen

*  Kompressoren

*  Wassergeklhlte Schutzummantelungen
* Kondensatleitungen

* Kessel

*  Hydraulisch betriebene Geréte

Wenn moglich, sollten alle
Hauswasseranlagen entleert oder die
Wasserhdhne in regelmafiigen Abstanden
geoffnet werden oder man kann die
Wasserhdhne minimal 6ffnen und fir

einen leichten Durchfluss sorgen, wenn der
Standort Gberwacht wird.

Wenn es sicher ist, sollten die

Mitglieder des Notfallteams vor Ort

bleiben. Die Wasserarmaturen sollten
geschlossen werden, wenn der Standort
unbeaufsichtigt ist.

Wenn die Warme wiederhergestellt ist,
sollten Sprinkler- und Hauswasser-/
Brauchwasseranlagen und andere
Rohrleitungen, Pumpen usw. auf Risse,
Leckagen oder andere Schaden Gberpriift
werden. AnschlieBend sollte jede Anlage/
jedes System wieder langsam eingeschaltet
und auf Undichtigkeiten geprift werden. Man
sollte darauf vorbereitet sein, diese Anlagen/
Systeme schnell wieder abzuschalten.
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Weitere FM Global Ressourcen

022) Alle Rechte vorbehalten

Gefahren erkennen und verstehen:
Frost (P0148_DEU)

Schutz lhrer Anlagen vor Winterstiirmen
(PO101_DEU)

FM Global Datenblatt zur
Schadenverhiitung 9-18/17-18, Prevention of
Freeze-Ups (auf Englisch)
Frost-Notfallplan

Siehe dazu FM Global Datenblatt

zur Schadenverhiitung 10-1, Einsatz-
und Notfallplanung.

Kontakt:

Bitte melden Sie Aulerbetriebnahmen lhrer
Brandschutzanlagen bei unserem Kundendienst
unter EngFrankfurtCustomerServiceDesk@
fmglobal.com oder per Fax an +49 (0)69 590503.

Schaden melden

Unter der Telefonnummer +49 (0) 69 15406-125
und per E-Mail an schaden@fmglobal.com
konnen Schaden gemeldet werden.

Alternativ kénnen Sie weitere

Informationen bezlglich lhres zustandigen
Kundenbetreuungsteams oder der fir Sie
zustandigen Schadenabteilung unter fmglobal.
de/products-and-services/services/claims-
services oder affiliatedfm.de/claim-handling/
overview erhalten.

Informationsmaterial

Weitere Exemplare dieser Broschlre oder
sonstige FM Global Informationsmaterialien
kénnen Sie online unter
www.fmglobalcatalog.com bestellen.

Selbstverstandlich steht Ihnen auch unser
Kundenbetreuungsteam gerne zur Verfligung:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Tel.: +49 (0)69 15406-140

Fax: +49 (0)69 590503

E-Mail: EngFrankfurtCustomerServiceDesk@
fmglobal.com

fmglobal.de



https://www.fmglobal.de/products-and-services/services/claims-services
https://www.fmglobal.de/products-and-services/services/claims-services
https://www.fmglobal.de/products-and-services/services/claims-services
https://www.affiliatedfm.de/claim-handling/overview
https://www.affiliatedfm.de/claim-handling/overview
http://fmglobalcatalog.com
mailto:EngFrankfurtCustomerServiceDesk%40fmglobal.com?subject=
mailto:EngFrankfurtCustomerServiceDesk%40fmglobal.com?subject=
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